Opis gniazd

Wersja SEN

Schemat potaczen predkosciomierz-tachograf

Wersja CAN
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Predkosciomierz elektroniczny

Samodzielny predkosciomierz elektroniczny przeznaczony do samochodéw ciezarowych i autobuséw,
dla ktorych nie wymagane jest stosowanie tachograféw (wg. przepiséw AETR).

Wspolpracuje z hallotronowymi oraz indukcyjnymi przetwornikami drogi. Sygnaly na ztaczach
predkasciomierza sa kompatybilne z sygnatami na ztgczach tachografow elektronicznych.

Typy predkosciomierzy

SEN 125 klasyczny predkosciomierz wspétpracujacy z przetwornikiem drogi; zakres predkosci: do 125 km/h
SEN 140 klasyczny predkosciomierz wspatpracujacy z przetwornikiem drogi; zakres predkosci: do 140 km/h
SEN 180 klasyczny predkoéciomierz wspétpracujacy z przetwornikiem drogi; zakres predkosci: do 180 km/h
SPRINTER klasyczny predkoéciomierz wspotpracujacy z przetwornikiem drogi; zakres predkosci: do 180 km/h

zastepujacy tachograf typ 1319 (stosowany w pojazdach MERCEDES Sprinter, VW T4 i LT

CAN 125 predkosciomierz z interfejsem CAN; zakres predkosci: do 125 km/h
CAN 140 predkosciomierz z interfejsem CAN; zakres predkosci: do 140 km/h
CAN 180 predkosciomierz z interfejsem CAN; zakres predkosci: do 180 km/h

SPRINTER CAN  predkosciomierz z interfejsem CAN; zakres predkosci: do 125 km/h
montowany w miejsce tachografu typ 1319, zastepowanego tachografem typ 1324 lub typ 2400

LAB 180 predkosciomierz z interfejsem CAN i cyfrowym wskazaniem predkosci;
zakres predkosci: do 180 km/h
zastosowanie: w laboratoriach pomiarowych oraz warsztatach sprawdzajacych tachografy

Dane techniczne

Wszystkie sygnaty na zfgczach s kompatybilne z norma I1SO 16844-1

Napiecie zasilajace: 10 + 30 VDC

Zakres wskazan predkosci: 125, 140 lub 180 km/h

Zakres regulacji statej k: . 4000 + 32000 imp/km

Zakres temperatury pracy: -40°C + +85°C 4
Zakres wskazan zegara: o+24h

Zakres wskazan drogomierza: 0 +99999,9 km

Wymiary: 150 % 150 *x 77 mm

W wersjach predkosciomierzy z interfejsem CAN-BUS, sygnaty predkosci, drogi oraz czasu przesylane sa
do predkosciomierza z tachografu.



STALA k PREDKOSCIOMIERZA
Wersja SEN

Ustawianie statej k w predkosciomierzu:
Wiaczy¢ zasilanie (podtaczy¢ wtyczke) przy
gﬁgg wecisnietym jednoczesnie Srodkowym przycisku;
Na wyswietlaczu predkosciomierza pojawi sie
aktualnie ustawiona stata k;
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T Weiskanie prawego przycisku ustawia okreslong O
800 ! cyfre z prawej strony;
4 Przycisniecie lewego przycisku przesuwa ustawiona
BGG 10 cyfre w lewa strone na nastepna pozycje; O O

Po ustawieniu nowej wartosci statej k nalezy
wcisngc¢ srodkowy przycisk, w celu zapamigtania O
nowych ustawien; Po zapamietaniu stalej k
wyswietlacz powrdci do trybu drogomierza.
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Funk‘je pfgdk°§Ciomiel'za W przypadku proby zaprogramowania statej k

Error poza zakresem ustawien, na wyswietlaczu pojawi
LEGAR sie komunikat o bledzie [Error]; ¢ O O
Wersja SEN Wecisniecie srodkowego przycisku umozliwia -

Ustawianie godziny: ponowne bezbtedne zaprogramowania statej k

[T7:00 1+ [ 7:00 | Przycisnac i przytrzymac lewy przycisk Py O O Pomiar statej k (na odcinku 1000 m)
Ustawianie minuty: Wiaczy¢ zasilanie (podiaczyc wtyczke) przy

> Przycisnat i przytrzymac prawy przycisk O O Q wcisnietym jednoczesnie srodkowym przycisku; O

Na wyswietlaczu predkosciomierza pojawi sie
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Wersja CAN aktualnie ustawiona stafa k;
Zegar ustawiany jest w tachografie (predkos$ciomierz wyswietla czas lokalny odczytany z tachografu - : Ustawi¢ stafa k = o i potwierdzi¢ wybér wciskajac O O O
przez interfejs CAN-BUS) | 1} |*| [ | srodkowy przycisk; Na wyswietlaczu pojawi sie y 3
litera [P];
Aby rozpoczac pomiar nalezy w momencie mijania
DROGOMIERZ Whisiasaals el y FyO
R | 8 —! *[ 13 g ! poczatkowego wskazu odcinka pomiarowego 4
Wersja SEN 1322 P 11235 p wecisnac lewy przycisk; rozpocznie sie zliczanie
Przestawienie drogomierza na wskazywanie kilometréw catkowitych lub dziennych [TRIP]: e impulsow;

W momencie mijania wskazu koricowego odcinka
pomiarowego, nalezy zakonczy¢ pomiar weiskajac
prawy klawisz; zmierzona skata k zostanie

1328755 @\ | T+ 12637  Krotko przycisnac srodkowy przycisk

%@»O

Zerowanie wskazan drogomierza dziennego:
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L; 1 "";85_3 |a|->]* 1 o oo zl Dtugo przycisnac srodkowy przycisk O automatycznie zaprogramowana w predkosciomierzu
Po ustawieniu nowej wartosci statej k, wcisniecie

Wersja CAN 29?35_3 srodkowego przycisku, przetaczy wyswietlacz O O O

predkosciomierza w tryb wyswietlania kilometrow.
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Przetaczanie rodzaju drogomierza analogiczne do wersji SEN.
Stan drogomierzy ustawiany jest w tachografie (predkosciomierz wyswietla stan drogomierzy odczytany
2 tachografu przez interfejs CAN-BUS; zerowanie stanu drogomierza dziennego w predkosciomierzu, Wersja CAN

zeruje réwnierz stan drogomierza dziennego w tachografie) Ustawianie statej k tylko poprzez interfejs CAN-BUS; np: w tachografie



