Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

EWG - BAUARTGENEHMIGUNG (EWG-BG)
EEC - Component type-approval certificate

gemal der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4.
Februar 2014 Gber Fahrtenschreiber im Stral3enverkehr, zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 3821/85 des Rates uiber das Kontrollgerat im StraRenverkehr und zur Anderung der
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates zur
Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Stral3enverkehr

in accordance with Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council
of 4 February 2014 on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EEC) No
3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006
of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain social legislation
relating to road transport

BAUARTGENEHMIGUNGSBOGEN FUR DIGITALE
FAHRTENSCHREIBER

APPROVAL CERTIFICATE FORDIGITAL TACHOGRAPHS

Kraftfahrt-Bundesamt / Federal Motor Transport Authority

Mitteilung betreffend:
Notification concerning:

die Bauartgenehmigung fur:
approval of:

|:| den Entzug der Bauartgenehmigung fur:
withdrawal of approval of:

|:| das Muster eines Kontrollgerats
recording equipment model

die Kontrollgeratkomponente Adapter fir Fahrzeuge der Klassen M1 und N1
recording equipment component adaptor for M1 and N1 category vehicles

|:| eine Fahrerkarte
a driver’s card

|:| eine Werkstattkarte
a workshop card

|:| eine Unternehmenskarte
a company card

|:| eine Kontrollkarte
a controller’s card

Nr. der Bauartgenehmigung / Approval No.: e1*165/2014*165/2014*0001*00



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2
Nummer der Genehmigung: e1*165/2014*165/2014*0001*00
Approval No.:
1. Hersteller- oder Handelsmarke:

Manufacturing brand or trademark:
NAP automotive Produkte GmbH

2. Modellbezeichnung:
Name of model:
M1N1-Adapter

3. Name des Herstellers:
Name of manufacturer:
NAP automotive Produkte GmbH

4, Anschrift des Herstellers:
Address of manufacturer:
DE-75181 Pforzheim

5. Vorgelegt zur Bauartgenehmigung am:
Submitted for approval on:
27.06.2016

6. Prifstelle(n):

Laboratory(-ies):
TUV Nord Mobilitat GmbH & Co. KG Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitat
DE-45307 Essen

7. Datum und Nummer des Prifprotokolls:
Date and number of test report:
23.06.2016 8113601107

8. Datum der Bauartgenehmigung:
Date of approval:
01.08.2016

9. Datum des Entzugs der Bauartgenehmigung:
Date of withdrawal of approval:
entfallt
not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der Genehmigung: e1*165/2014*165/2014*0001*00
Approval No.:

10.

11.

12.

13.

14.

Muster des Kontrollgerats (oder der Kontrollgerate), fur das (die) die Komponente
bestimmt ist:

Model of recording equipment(s) with which the component is designed

to be used:

Kontrollgerate / tachographs:

Continental Automotive GmbH

Modellbezeichnung / name of model DTCO 1381, 84

Wegqg- und Geschwindigkeitssensor / motion sensors:
Continental Automotive GmbH
Modellbezeichnung / name of model KITAS 2171, 175

Ort: DE-24944 Flensburg
Place:

Datum: 01.08.2016

Date:

Anlagen (Beschreibungen usw.):

Descriptive documents annexed:
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

1 Priufbericht nebst Anlage(n)
1 Test report with annex(es)

Bemerkungen:
Remarks:
entfallt

not applicable

Unterschrift: Im Auftrag
Signature:

b

(Jorg Burgkhardt)




Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nr. der Genehmigung: e1*165/2014*165/2014*0001*00
Approval No.:

- Anlage -
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemal3 der angewendeten
Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

el
0001

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung missen mit den Genehmigungsunter-
lagen genau ubereinstimmen. Anderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit aus-
drucklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Anderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstatten sowie eines bei
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollméachtigten oder bevollméch-
tigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverziiglich mitzuteilen.

VerstofRe gegen diese Bestimmungen kénnen zum Widerruf der Genehmigung fiihren und
konnen uberdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurtickgegeben oder entzogen wird, oder der genehmig-
te Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen wer-
den, wenn die fur die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraus-
setzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Geneh-
migung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zuge-
ordneten besonderen Auflagen ergeben - verst63t oder wenn sich herausstellt, dass der
genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht
entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemafie Ausiibung der durch diese
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung
sowie die MaRnahmen zur Ubereinstimmung der Produktion, nachprifen. Es kann zu diesem
Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder
seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstéatten zu gewahren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht tbertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berthrt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch

erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, FordestralRe 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2
Nummer der Genehmigung: e1*165/2014*165/2014*0001*00
Approval No.:
- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal
Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the
applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval
documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of
the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as
one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when
the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.
Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally
prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies
with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for
issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval
violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the
assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not
comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken
from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as
the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have
taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get
unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade
mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal
This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in

writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestralle 16,
DE-24944 Flensburg.



Prifbericht / Test Report
Nr. / No.: 8113601107
vom / of 23.06.2016

IFM - Institut fir

Fahrzeugtechnik TG
und Mobilitat

/\

Mobilltat

Typ / Type

Hersteller / Manufacturer

: M1N1-Adapter

: NAP automotive Produkte GmbH, D-75181 Pforzheim

Gemal der Verordnung des
Européischen Parlaments und des Rates

Prifbericht
Test Report

das Kontrollgerat im StraBenverkehr

(Anhang IB, Vorschriften fiir Bau, Priifung, Einbau und Nachpriifung)

recording equipment in road transport

According to the Directive of the
European Parfiament and of the Council
{iber relating to

{Annex IB, Requirements for Construction, Testing, Installation and Inspection)

VO (EU) 165/2014 CR (EU) 165/2014
zuletzt gedndert durch _as last amended by

Genehmigungsstand ! approval status

Erteilung einer Typgenehmigung
Granting of a type approval

Erweiterung zur Typgenehmigung Nr.
Extension to type approval no.

LIIX

Anderung zur Typgenehmigung Nr.
Correction to type approval no.

IFM - Geschiftsstelle Hannover PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY

Am TUV 1

DIN EN ISO/IEC 17025, 17020

30519 Hannover IFM - Institut fir Fahrzeugtechnik und Mobilitét

Tachnischer Bienst/ Technical service: KBA — P 00004-96

Seite / Page

" 1von/ofb




Priifbericht / Test Report
Nr. / No.: 8113601107
vom / of 23.06.2016

IFM - Instituf fir /w
Fahrzeugtechnik ﬂv‘V Nm /

und Mobifit4t Mobilitat

Typ / Type
Hersteller / Manufacturer

: MIN1-Adapter

: NAP automotive Produkte GmbH, D-75181 Pforzheim

0.1.

0.2.

0.21.

0.3.

0.4.

0.4.1.

0.5.

Allgemeine Angaben
General

Fabrikmarke

(Firmenname des Herstellers)
Make (frade name of manufacturer)

Typ
Type

Variante
vatiant

Teile-Art
Type of part

Name und Anschrift des Herstellers
Manufacturer's name and address

Name und Anschrift der
Fertigungsstatte(n) ‘
Name and address of assembly plant(s)

Beschreibungshogen
information document

Dokument
Document

Ausgabedatum
Date of issue

Letztes Anderungsdatum
Date of last change

: NAP automotive Produkte GmbH

: M1IN1-Adapter

: 664017

: M1N1-Adapter

M1N1-Adapior

: NAP automotive Produkte GmbH

D-75181 Pforzheim

: NAP automotive Produkte GmbH

DE-75181 Pforzheim

Datenblait MIN1-Adapter

12.06.2015

: 03.06.2016

8113601107 .docx

Seite / Page
2von/ofb




Priifbericht f Test Repoﬁ
Nr. / No.: 8113601107
vom / of 23.06.2016

IFM - Instifut fiir /w
Fahizeugtechnik TGV N !
und Mobilitét v Mobiiitst

Typ / Type

Hersteller / Manufacturer

"+ MIN1-Adapter
. NAP automotive Produkte GmbH, D-75181 Pforzheim

1.1

1.2.

2.1,
2.2,

2.3.

Priifobjekt(e)
Test object(s)

Beschreibung
Description

Bemerkungen
Remarks

Bewegungssensor
Motion Sensors

Kontrollgerate
Tachograph

Priifprotokoll
Test record

Mess- und Prifeinrichtungen
Equipment for measuring and tesfing

Prifergebnisse
Test resulfs

Allgemeine Angaben
Other information

Ort der Priifung
Place of testing

" Datum der Priifung

2.4,

Date of tesfing

Bemerkungen
Remarks

M1N1-Adapter

" Teile Nr. / part no.: 664 017 1001

: Continental KITAS 2171 (e1-175}

: Continental DTCO 1381 (e1-84)

. siehe Messblatt

see measuring record

: sieche Messblatt

see measuring record

NAP automotive Produkte GmbH
DE-75181 Pforzheim

TUV NORD Mobilitdt GmbH & Co. KG

- D-30519 Hannover

;. 30.05.-08.06.2016

Der Adapter ist fiir folgende Kontrollgerat-
komponenten verwendbar:

Mode/ of recording equipment components
with which the adaptor is designed to be used:

Kontrollgeréte / Tachographs
DTCO 1381
Continental Automotive GmbH. (e1-84)

Weg- und Geschwindigkeitsensor / motion
Sensols .

KITAS 2171 ‘
Continental Automotive GmbH. (e1-175) -

8113601107.docx

Seite / Page
3von/fof5




Priifbericht / Test Report IFM - Institut fir /\

Nr. / No.: 8113601107 ‘ Fahrzeugtechnik TV NORD
vom / of 23.06.2016 und Mobititat Mobiliti
Typ / Type : M1N1-Adapter
Hersteller / Manufacturer : NAP automotive Produkte GmbH, D-75181 Pforzheim
3. Anlagen

Enclosures

1. Liste der Anderungen

List of modifications

2. Ubersicht der durchgefiihrten Priifungen

3. Prufbericht UN ECE-R10 (Nr. K1YT0004)
8113801107 .docx Seite / Page

4von/ofb




Prufbericht / Test Report IFM - Institut fiir /\

Nr. / No.: 8113601107 Fahrzeugtechnik TUVNORD
vom / of 23.06.2016 und Mobilitét Mobilitst
Typ / Type . M1N1-Adapter

Hersteller / Manufacturer : NAP automotive Produkte GmbH, D-75181 Pforzheim

4. Schlussbescheinigung

Statement of conformity

Die unter Ziffer 0.5 angegebene Beschreibungsmappe und der darin beschriebene
Typ entspricht der oben genannten Priifgrundlage.

The information folder as given in paragraph 0.5 and the type described there are in
compliance with the test specification mentioned above.

Die verwendeten Prufmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsni-
veau flr den zu genehmigenden Typ reprasentativ (siehe Ziffer 0.2).
With regard to the required level of performance to be achieved, the tested items
were representative for the type to be approved (see paragraph 0.2).

Die Prifungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der DIN EN
ISO/IEC 17025:2005 durchgefiihrt.

The tests were carried out in accordance with the relevant requirements of EN
ISO/IEC 17025:2005.

Dieser Prifbericht umfasst die Seiten 1 bis 5.
The Test Report comprises pages 1 to 5.

Eine auszugsweise Vervielfaltigung und Verdffentlichung des Priifberichtes ist nur
nach schriftlicher Genehmigung des Priflaboratoriums zulassig.

It shall not be reproduced except in full , without written approval of the labaratory

TUV NORD Mobilitdt GmbH & Co. KG
IFM - Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitit
Adlerstr. 7, 45307 Essen

DIN EN ISO/IEC 17025, 17020
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical service
vom Kraftfahrt Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA — P 00004-96

Geschaftsstelle Hannover, 23.06.2016

Mobilitat \

_ /,
Dipl.-l7g. Ameling ‘

e
Auftragsnummer 8113601107
E-Mail TAmeling@tuev-nord.de
Telefon +49511 9986-1254
Fax +49511 9986-1998
8113601107.docx Seite / Page

5von/of5



Prifbericht / Test Report
Nr. / No.: 8113601107

- IFM - Institut fiir

Anlage / Enclosure 1 Fahrzeugtechnik JGW @

vom / 0f 23.06.2016 und Mobilitat Monilitt
Typ/ Type : M1N1-Adapter
Hersteller / Manufacturer : NAP automotive Produkte GmbH, D-75181 Pforzheim
Liste der Anderungen
List of modifications
Es wird berichtigt keine
Correction of none
~ Es wird geandert keine
Modification of nhone
Es wird hinzugefiigt keine
Addition of none
Es entfallt ~ keine
Deletion of none
IFM - Geschaftsstelle Hannover PRUFLABORATORIUM { TEST LABORATORY _
Am TUV 1 DIN EN ISG/EG 17025, 17020 Seite / Page
30519 Hannover IFM - Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitét 1 von/of 1

Technischer Dienst/Technical service: KBA — P 00004-96




Prifbericht / Test Report ' IFM - Institut fir /W
NF. / No.: 8113601107 Anlage / Enclosure 2 Fahrzeugtechnik TYY NORD

vom / of 23.06.2016 | und Mobilitat Mobiitat
Typ / Type : M1N1-Adapter
Hersteller / Manufacturer : NAP automotive Produkte GmbH, D-75181 Pforzheim

Ubersicht der durchgefiihrten Priifungen gem. VO (EU) Nr. 165/2014 -
Adapter fiir Fahrzeug der Klasse M1 und N1

Nr. Priifung Requirement| Bemerkung
1 Administrative Priifung '
1.1 Dokumentation Erflillt
2 Sichtpriifung
2.1 Ubereinstimmung der Adapters mit der Dokumentation ' Erflllt
. ADA_027 .
22 Kennung/Markierungen des Adapters ADA 028 Erflllt
[219] bis [223] "
2.3 Werksioffe des Adapters ADA 026 Erfuilt
ADA_017,
2.4 Plombierung ADA_018, : Erfiilit
ADA_034
3 " | Funktionspriifungen

Elnspelsung der Geschwindigkeitsimpulse in den einge-

3.1 ADA_013 Erflillt
betteten Bewegungssensorr
3.2 Entgegennahme und Anpassung eingehender Geschwin- ADA_0D11, Erfilllt
’ digkeitsimpulsea ADA_012
3.3 Messgenauigkeit Wegstrecke / Geschwindigkeit [30][2b ;?7][35] Erflilit
4 Umweltprifungen
ADA_020,
. . ADA_021, .
4.1 Priffergebnisse das Herstellers ADA_022, Erflllt
ADA_024
5 EMV
5.1 Storaussendung und Stéranfilligkeit ADA_024 Erflillt
b2 Prifergebnisse des Herstellers ADA_024 Erflillt
] sfisstel PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY ‘
oz Sschaftsstelle Hannover DIN EN ISO/IEC 17025, 17020 Seite / Page
30519 Hannover IFM - Institut fir Fahrzeugtechnik und Mobilitat 1von/of1

Technischer Dienst/ Technical service: KBA — P 00004-96




TR Py

| «Ba

Priifbericht / Test Report

A8 Nr. / No. K1YT0004
Eenannter TD ECE-R10, Rev. 5

| KBAP 0008397 |

Typ / Type

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample

Hersteller / Manufacturer NAP automotive Produkte GmbH

Priifbericht
Test Report

gemaf der UNECE (ber die einheitliche

Priifung einer elektrischen/elektronischen Unterbaugruppe (EUB) hinsichtlich der

elektromagnetischen Vertraglichkeit

according to the UNECE relating to the
testing of an electrical/electronic sub-assembly (ESA) relating to the
electromagnetic compatibility

UN ECE - R10

Anderungsserie 05, Ergénzung 00
05 series of amendments, supplement 00

Typ /! Type
Hersteller / Manufacturer

KBA

i Priifbericht / Test Report
wa.. Nr. / No. K1YT0004
Benannter TD | ECE-R10, Rev. 5

| KBA-P 00083-97 |

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
NAP automotive Produkte GmbH

(e

1.1.

1.2

Allgemeine Angaben
General information

Marke
Make

Typ

Type

ggf. Ausflihrung(en)
Version(s), if applicable

Handelsbezeichnung(en)
General commercial description(s)

Name und Anschrift des Herstellers
Manufacturer's name and address

ggf. Name und Anschrift des
bevollméchtigten Vertreters

Name and address of representative, if
applicable

Anwesende Personen
Present persons

NAP automotive Produkte GmbH

M1N1-Adapter

NAP automotive Produkte GmbH
Fritz-Neuert-Strasse 27
75181 Pforzheim

Name

Funktion / Function

[ Frank Schmied! (SGS Germany GmbH)

Priifer, Editor / Testing, Editor

Technischer Dienst

SGS Germany GmbH
Hoimannsir. 50
D-81379 Minchen

PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite / Page:
von / of
Registrier-Nr. / registration number: 1145
KBA-P 00083-97

Technischer Dienst

SGS Germany GmbH
Hofmannstr. 50
D-81379 Minchen

PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY

Registrier-Nr. / registration number:

KBA-P 00083-97

Seite / Page:
von / of
2/45



KBA

Bmenningssizlie
i Benannter T
KBAP 00083-87

_ Type.....______. it
Hersteller / Manufacturer

Priifbericht / Test Report
Nr. / No. K1YT0004

ECE-R10, Rev. 5

-M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
NAP automotive Produkte GmbH

Liste der Anderungen

KBA
i Priitbericht / Test Report
L8 Nr. / No. K1YT0004
Benannter TD ECE-R10, Rev. 5
KBA-P 00083-87
Typ /! Type ¢ M1NT-Adapter, C3-Muster / C3-sample

Hersteller / Manufacturer @ NAP automotive Produkte GmbH

List of modifications
Anderungen : Keine / none
modifications
Technischer Dienst PRUOFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite / Page:
von / of
flesf?ng:::hf ?&Gth Registrier-Nr. f ragisiration number. 345

D-81372 Minchen

KBA-P D0083-97

2. Priifobiekt{e)
Test object(s)
L2, Funktionsheschreibung H
BDescription of functionality
Die getestete EUB ist ein Adapter zur Erzeuguing eines, die Fahrzeuggeschwindigkeit und/oder die
zuriickgelegte Wegstrecke darzustellenden Signals.
The fested ESA is an adapfer generating a signal representing the speed or/and covered distance of &
vehicle.
22 Gepriifte Ausfihrung
Tested construction
C3-Muster, 644 017 1001, Seriennr. 01 // C3-samplé, 644 017 1001, seriel no, 01
23 geprUfier Beiriebszustand / : Versorgung mit 12 V DC bzw. Testspannung des jeweiligen Tests
tested operating made an rotes / schwarzes Kabel Nr. 03 / 02. Eingangssignal; Rechieck
2 kHz, 5 Vpp (Speed-Signal, positives Signal} an gelbes Kabe!
Nr. 01. +2 V DC KITAS-Sensor - Versorgung an schwarzes Kabel
Nr. 04. Masse an braunes Kabel Nr. 08. Uberwachung des
Ausgangssignals {2 kHz, © Vpp) mit Frequenzzahler/Oszilloskop
an blauem Kabel Nr. 05 (Speed-Signal). Kabel Nr. 07 {weik,
Data) bleibt offen.
Dieser Betriebszustand wird bei allen Priffungen angewendet.
Supply voltage 12 V DC or test volfage of the speciffed fest
applied on red / black cable no. 03/ 02. Input signal: rectangular
2 kHz, 5 Vpp (speed-signal, positive Signal)- on yellow cable ne,
01. + 9 V DC supply Tor KITAS-sensor on biack cable no, 04,
Ground connected fo brown cable no. 06. Monitoring of output
signal (2 kHz, 9 Vpp) with frequency counter/oscilloscope orn blue
cable no. 5 (speed-signal). Cable No. 07 (white, data) remains
opa.
This operation mode is appiied for all fests.
2.4 Gepriifte Nennspannung / o 12vDC
fested rated voliage
25 Haben die Gerate des Typs Funidicnan im Zusammenhang mit der Storfestigkeit?
Do the devices of the type have immunity relefed functions? :
Ja/ Yes [ Nein 7 No
Begriindung / reason: )
Das Geschwindigkeitssignal des Fahrzeugss ist als sicherheitsrelevant einzustufen. /
The speed signal of the vehicle is classified as safely-relevant.
Technischer Dienst PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite f Page:
1 of
aff?“e?;‘n:;nsqumbH Registrier-Nr. / registration number: v:?‘;;
D-B1379 Minchen KBA-P 00083-97




i KBA

| ' & Prifhericht f Test Report

| eatwninpmie Nr. / No. K1YT0004

| Benannter TO ECE-R16, Rev. 5

[ KBA-P 0008357
Typ/ Type . M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
Hersteller / Manufagiurer @ NAF automotive Produkte GmbH

26 Miissen die Gerate des Typs wihrend der Motorstartphase in Betrieb sein?
Shall the devices of the type be operafional during starting the engine?

Ja/ Yes 1 Nein/ Ne

2.7 $ind die Ger&te des Typs Anschlusssysterms fiir das Laden des REESS?
Are the devices of the type coupling systems for charging the REESS?

OJda/ Yes : X Nein / No

28 Handetlt es sich um ein Gerdt das die Anferderungen des Punktes 3.2.10 der Regelung erfUlk?
Is the device an ESA that fullfills the requirements of item 3.2.10 of the regulation?

OJatYes [ Nein / Mo na.fna

281 Genehmigungsnummer gem&k Punkt 3.2.10 (@) der : -
Regelung
Approval number according fo iferm 3.2.10 (a) of the
regulation

oder / or

Nummer des Prifberichtes geman Punkt 3.2.10 (&)

KBA

Priifbericht / Test Report
Nr. / No. K1YT0004

BenemungeEie
| Benamnter TD ECE-R10,Rev. 5
KBA-P C0083-97
Typ | Type 1 M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
Hersteller f Manufacturer  :  NAP autemotive Produkte GmbH

29 Fotodokumentation des Priiflings (inkl. Typschild, falls vorhanden)
Photo documnentation of the fest object (fncl. fypa plafe, if existing}

Typenschild / type pfate

%

der Regslung .
number of test report according to ifent 3.2.10 (b) o
the regulation
Technischer Dienst PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite / Page:
H von / of
assnas ;‘z: nsyaGmb Reglstrier-Nr. / registration number: 5/45

D-81379 Manchen KBA-F 00083-97
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i i Priifbericht / Test Raport ‘& ! Priifbericht / Test Report
L AE Nr./ No. K1YT0004 L8 Nr. / No. K1YT0004
| Banamnter T i ECE-R10, Rev. & : Benannter TD | ECE-R10, Rev. 5
KBA-P 00033'97 KEA-P 0008397 | i —
Typ/ Type . MIN1-Adapter, C3-Muster / C3-semple Typ ! Type + MI1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
Hersteller / Manufacfurer @ NAP automotive Produkie GmbH Hersteller / Manufacturer  :  NAP automotive Produkte GmbH
Elektrische Anschifisse 7 . Ek " ”n"“ ' T;:ig 2 IREREES 4 P-OS: 15!1.1]).!; i ME;_S:;:RE
i, | Farbe | Beschrelbung i ‘ i Freq
AN = D o anoEe
fot { gelb Speec% t""a‘:':mwznz g.tuc--igqs ) 4 S . . | wE
f_OZ | schwarz | Masse : N By
f 03 12v SpaanungsversorgungAdapter i T T S S L 7.
— : i
schwarz S0 PN UURTE UM TORDE MY DU DU U BN BOF B
) £ : ;. Hore
i 2 o+ f}ff
: Hone

T
aha

‘i‘ﬁ Uﬁ
Mone

CH4 2008 2-May-16 15:30 2003408H:
Eingangssignal / Input signal

Tek, S & Acq Complets B Pos: 0,000s MEASORE
T g e e £H
S R O .. Fren
Lo LT e
! g
Fa-P
ER- 111
CHé
Hone

i

H1 e
Nore

b

CHY ot
Kone

Zusatzgerdte / additional equipment

e 253 0
CHY 208 2-May—16 1536 1.39540kHz
Ausgangssignal / Cufpuf signal

|

2.10  Bemerkungen / D
Remarts
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i KBA

Emenningssate

Pritfbericht ! Test Report
Nr. / No. K1YT0004

KBA
i Priifbeticht / Test Report
AR Nr./ No. K1YT0004
i Benannter TO ECE-R10, Rev. §
{ KBAP G0083-67 -
Typ !/ Type 1 M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
Hersteller / Manufacturer @ NAP automotive Produkie GmbH

3. Angaben zur Priifun
Test details

3.1, Ort der Priifung
Place of testing

3.2 Testzeitraum
Test period

3.3 Pri'Jfofiparameter

Parameters of the test area

3.4 MeB- und Prifeinrichiungen
Equipment for measuring and
tasting

3.5 Bemerkungen

8GS Germany GmbH
Hefmannstraite 50
81379 Minchen
Germany

Lieferung der EUB / defivery of ESA: Apr 25, 2016

Testbeginn / sfart of test: May 02, 2016
Testende / end of fest: May 08, 2016

- Temperatur / temperature: 20=23"C
- Relatlve Luftfeuchte / refafive humidity: 36 - 60%

- Angaben zur Hauptstromversergung/

Details of mains power: AC 230V /50 Hz

Die Priifungen wurden auf Anlagen durchgefiihri, die den
Anforderungen der o.g. Richtlinie entsprechen.

The equipment, on which the tests are carried oul, fulfiiled the
requiirements of the above mentioned directive.

Remarks
Technischer Dienst PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seita / Page:
SGS Germany GmbH von { of

Hofmannste. 50
[-81379 Minchen

i

Registrler-Nr. f registration number: 0145
KBA-P 00083-57

ECE-R10, Rev. 5

Benannter TD
KBAP 000839

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
Hersteller / Manufacturer = NAP automotive Produkte GmbH

4. Priifprotokoli
Test protocol

41 Messungen von gestrahlten breitbandigen und schmalbandigen elekiromagnetischen Stérungen
aus slektrischen/ slektronischen Unterbaugruppen gemak Punkt 6.5/6.6 bzw. Punkt 7.10 der
Regelung .

Measurement of radiated broadband and narrowband efectromagnetic e.r.nissfons from
electrical/elactronic subassemblies according to item 6.5/6.6 resp. 7.10 of the regulation

Die Prifung wurde durchgefiit  : XK Ja/Yes [ Nein/No

The test has been performed Begriindung / reasom
Die Prisfung wurde bestanden : DMJatYes " [Nein/No
The test has heen passed

411 Prifverfahren

CISPR 25, 2. Edition + Corrigendum 2004

Test procedure
Antennenabstand o 1m
Antenna distance
Antennenhdhe odm
Antenna height
Befestigung der EUB auf einem Holztisch (Hohe 0.9 m) mit Metallplatte. Kabetbaum und
Mounting of the ESA EUB liegen auf isolisrendar Unterlage mit 5§ cm Dicke. Die EUEB ist
nicht geerdet.
on a wooden table (height 0.9 m) with metal plate. Wiring harmess and
ESA placed on insulating material with a thickness of 5 cm. The ESA
Is not grounded.
Datektor ;. Mittelwert / Average (schmalband / narrowband)
Detector Quasi-Spitzenwert / Quasi-peak (breitband / broadband)
Messparameter H [ry— [ POy — dvtrage detortar
- scan parameter - e | a] Sp | Dwel| Ba| Sep | Duell| Bar| Sep | Duel
28 a8 it dine| -SdB| s gdme| -GdB| sizd” e
50 10 1,000| P20 Hx| 2OKHe Swef 130 Hx X LFz| 13} 12¢kEz} SULEz 5o

Batriebszustand / ) 1 Der Test wurde mit 12 V Nominalspannung durchgefhrt
operation mode (worst-case) (Testspannung 13,5 V).

The test was perdformed with 12 V nominal voltage (fest volfage
13.6 V).
Bemerkungen / —
remarks .
Technischer Dienst PREFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite / Page:
von { of
ﬁnsﬁi?::stn:?aGmbH Registrier-Nr. | registration number: 10/45
D-81378 Mnchen KBA-P 00083-97




KBA
Priifbericht / Test Report

; Beeanungisibli
i Benannter TD
| KBAP 0OUS3-97 |

Typ/ Type
Hersteller / Manufacturer

Nr. / No. K1YT0004

ECE-R10, Rev. 5

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sampie
NAP automotive Produkte GmbH

Priifbericht / Test Report
Nr./ No. K1YT0004

Lo

Bt GaRERE

4.1.2 Priifmittel

Benannter TO
KBA-F 00083-97

Typ / Type
Hersteller ! Manufactfurer

ECE-R10, Rev. 5

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sampie
NAP automotive Produkte GmbH

4.1.3 Messkurven

Test equipment Measurement graphs
1D Measuring Instrument Specification Status | Calibration due
P1326 |EMI recsiver 20Hz - 26.5GHz, FFT-Scan, Preamplifier 100kHz - cal Mar 2618
26.6GHz, 30dB
PC328 test chamber 3 7.4 x 8.6 x 5.2 m {net), 0.4 m hybrid absorbers chk Jan 2017
F0S34  |antenna 30 - 1000 MHz E {Atftention: not to be used for FGC cal May 2017
= measurerments and repoits 1)
P13%0 |LISN, Kfz pH || 50 Obm, 70 {100) A, twa paths, 180kHz - 150MHz | cal Mar 2018
[P0388 | powsr supply OV/4A ind
P1927 | Function Generetor (Sweep) mHz - 5 MHz cal Mar 2017
P1582 | Multimeter pannungsmessung bis 1000V mit 6.5 Stellen Aufidsung; cal Jur 2017
3 Hz bis 300 kHz AG-Bandbreite
P1275 |} oscilloscops 100 MHz, 1GSks, 4 channels cal Apr2i17
P1180 | prearpiifier 9 kHz - 1000 MHz, 32d8 gain, +10dBm . chk Sep 2016 e
cal = Calibration, car = Calibration restricted use, chk = Check, chr = Check restricted use, cpu = Check prior to use, calehk = Calibration and 3
check, ind = for indication only, cnn = Galibration not necessary g
]

Beschrelbung der Messktrven / description of the measurement araphs;

Griln / green: Spitzenwert (informativ) / Peak (informative)

Violett/ purple: Mittelwert / Average

Blaue Punkte / blue dots: Nachmessungen Mittelwert / final resuft Average

Rote Punkte / red dots: Nachmessungen Quasi-Spitzenwert / final resuit Quasi-peak
Blauer Grenzwert / blue limit. schmalband / narrowband

Roter Grenzwert / red fimit: breitband (Quast-Spitzenwert Grenzwert) / broaciband (QP-limit)

30M 50 &0 & 10oM 200 300

w0 s00 [
. .Fraquencyin Hz
——— FrevewResult 2ZAVG ———  Praview Result 1P+ ECE R10 Regw.5 E-Fisld ESA 1m BB
ECE R10 Revs E-Feld ESA Tm NB + . Fnal_Resul QPK 4+ Finel Resut AVG

Messergebnis 30 — 1000 MHz, schmaband und breitband, verfkal/horizontal
Measurement result 30— 1000 MHz, narrowband and broadband, venticalhorizontal

Nachmessungen [/ Finaf result (Quasi-Spitzenwert / guasi-peak), breitband / brogdband

T Frequency | GuasiPeak’! - Emit ] Margin ] Meds, | Bandwidth ]| Corr.
(MHZ) | (dBpwimy. ¢ {dBuvim) | - (d8) ‘Tim? ke L fem) “(dB)
. : : (s e : .
31,160000 3857 61.59 23.01 | 1000.0 120.000 100.0 | V 9.4
_ 31.600000 | — 6143 X 120,000 | 160.0 | V 9.6
[ 32.040000 | 61.28 | 1000 | V 2.9
" 32480000 6113 ) T 1000 | v 10,1
" 32.920000 | 6099 0 120,000 |__100.0 | V +10.2
33.360000 £0.84 2032 | 1990.0 120.000 | 1000 | V -104
[ 33760000 | [ s0.71 | 1000 | V.| -10.7
60000 | 8057 1 v -10.9
" “zas40000 | 50.43 | 1000V 1.2
39,040000 5012 1000 | V 144 |
164.526000 5716 1000 [H -18.
188.480000 57.9% 30.66 | 100.0 120.000 100.0 | H -19.4
Technischer Dienst PROFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite / Page: Technischer Dienst PRUFLABORATORIUM ! TEST LABORATORY Seite f Page:
53ES Germany GmbH o N 5 von / of 5ES Germany GmbH . . . von / of
Registrier-Nr. { registration mumber: Registrier-Nr, / registaation number:
Hofmannstr. 50 g A 11745 Hafmannstr. 50 KBAP 00083-97 12145

KBA-P 00D83-97 D-81378 Miinchen
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[ wkma g |
| F Priifbericht / Test Report
A48 Nr. / No. K1YT0004
i Benannter TD ECE-R10, Rev. 5
KBA-P 0008397

Typ/ Type i M1IN1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
Hersteller / Manufacturer 1 NAP automotive Predukte GmbH

achmessungen ! Final result (Mlttelwert I averaqe] schmalband 1 narrowband

KBA
& Priifbericht / Test Report
Beremngeste Nr. f No. K1YT0004
Benarnter TD ECE-R10, Rev. &
KBA-P D0083-97
Typ / Type : M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
Hersieller / Manufacturer  :  NAP autemotive Produkte GmbH

4.1.4 Fotodokumentation des Priifaufbaus
Photo documentation of test set-up

Messaufbau in der Messzelle I Test setup in the anechcm: chamber

Messaufbau in der Messzelle / Test setup in the anechoic chamber

ith= T Feight | - Pal .| “Corr. -
icm] Jien e 4dBY
""§1.160000 600 [V EX)
31.600000 34.28 120 000 | 1000 |V 9.6
32040000 | 353 120000 | 1000 [w | 8.9
32.480000 35.60 120.000 100, v 5
32.820000 35.59 120,000 | 1000 | V
33360000 | 3470 120000 [ 1000 | V|
33,760000 120.000 v
__34.200000 120,000 v
120.000 | 10 v
v
I H
H
Technischer Dienst PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite / Page:
5GS Germany GmbH . von/ of
Hefmannstr, 50 Registrier-Nr. ! registration number: 13/45

5-81379 Monchen KBA-P 0008387
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i KBA

i

‘; Berpningssisfle
| Benammter TD
|

|

Typ / Type
Hersteller f Manufaciturer

KBA-P 0008397

Prizfhericht / Test Report

Nr. f No. K1YT0004
ECE-R10,Rev.5

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
NAP automotive Produkte GrbH

Priifbericht / Test Report
Nr. / No. K1YT0004

Banenmngssata
Banannter TO - ECE-R1C, Rev. 5
i KBA-P 00063-97
Typ/ Type - ;. M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
Hersteller / Manufacturer  ©  NAP automotive Produkte GmbH

Messaufbau in der Messzelle / Test setup in the anechaic chamber

4.2 Messung von leitungsgefiihrten transienten Stéraussendungen auf der Versorgungsleitung ven
elektrischen/s elektronischen Unterbaugruppen Punkt 6.7 bzw. Punkt 7.17 der Regelung

Measurement of conducted emissions of transients along supply lines of electrical/electronic
subassemblies according to item 6.7 resp. 7.17 of the regulation

Die Priifung wurde durchgefithrt Ja/Yes [Nein/nNo
The fest has besn performed Begrlndung / reason.

Die Priiffung wurde bestanden : KJasYes [INein/No
The test has been passed

421 Prifverfahren IS0 7637-2: 2004-09, second edition

Test procedure

Betriebszustand /  Der Test wurde mit 12 V Nominalspannung durchgefiihrt
operation mode (worst-case) {Testspannurg 13,5 V.

The test was performed with 12 V nominal volfage (test voitage

Technischer Dienst

8GS Germany GmbH
Hofmannstr. 50
D-81379 Minche

N

Lt

PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite / Page:
: vor / of
Registrier-Nr. [ registration number: 15/45

KBA-P 00083-97

13.6 V).
Bemerkung / T -
remark
4.2.2 Priifergebnisse
. Test results
t2v )
. Messwert / measured value .
Limit/ _ . .
Grenzwert slow / ~ slow/ fast/ fast/
. langsam langsam schnell schnell
QFF - ON . ON - OFF OFF = ON ON > OFF .
+75V +23V BT +35V av
Sl00v ov ov av oV
Technischer Dienst PRUFLABCRATORIUM f TEST LABORATORY Sefte / Page:
SGS Garmany GmbH istaerur. ! reqistrati " von [ of
Hofmannstr. 50 9 KBA_;, [ . 16/45

D-51379 Minchen
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KBA

BrmpreingsTatia
Benannter T
KEAP ODO83-97

Typ/ Type
Hersteller / Manufacturer

Prifbericht / Test Report

Nr./ No. K1YT0004
ECE-R10, Rev. 5

M1TN1-Adapter, C3-Muster / C3-sampie
NAP automative Produkte GmbH

Flle Edk Yertied Horizfdeq Irig Display Qursors Mesmre Masks  Math MySeope LkiRies el
- ?qus ‘ - - D‘A:MIEJ,‘IE 13_:5?.11. (o)
. :‘ ' ) : ' E Cuss? Pas
P : ' : i cuszros
- R
Y i €1 oo
L X ToTRE
fm i a4 RE
m:.; -
oo 1 G B
Ché BV & ChE v B

Puls-Emission beim Ausschalten (schnelle Pulse) / puise-amission during switch-off {fast pulses)

Elle Edit  wertital Heriifeq Ing  Displby QUrsors  Maagire  mass  Math  MyScope UtiRies  Hslp

Tek _ Run Sample
T T e

e Pt 1857

{Buens]

Curs1 Pos

T ' ! : ' - GuIsZ Pas

T . . . i P R 1
w2 T35V
P -

KBA

s-nmmas:uh
Benannter TD
KBA-P 0008387

Typ/ Type
Hersteller / Manufacfurer

Priifbericht / Testf Report

Nr. / No. K1YT0004
ECE-R10, Rev. &

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
NAP automotive Produkie GmbH

Puls-Emission beim Einschalten (schnelle Pulse) / pulse-emission during switch-on(fast puises)

(e ot vetcal HorafRcq ING Depley Qusoes  Mesgre ks math MySoope Eimes  Hep

Texx  Run Sample 2 hes

04 ey 613570

¥
vz

i

shererbossabasesd
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138
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EE

Puls-Emission bei normalem Betrieb {langsame Pulse) / puise-emission dutin
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KBA-P 00083-97

Fi-gd .
R T PR S D
140 0us 125658 ipwke
e BV & UPE L TTEY
Technischer Dienst PRUFLABORATORIUM f TEST LAEORATORY Seite / Page:
H ) von { of
gsffnsr;r::"syugmb Registrier-Nr. ! registration number: 18/45

D-81379 Miinchen

KBA-P 0005397




KBA

Bonernungastolle

Typ ! Type

Benannter TD
| KBA-P 0008397 |
{

Hersteller / Manufacturer

Priifbericht / Test Report

Nr. / No. K1YT0004
ECE-R10, Rev. 5

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
NAP automotive Produkte GmbH

Tek  Run

3 Acgs

Elle Edt  Vertical Horfacq T Display Cursors  Measure  Plasks  Math  MyScops  Ubities  Help
04 May 16 14.01 54 m}

Cuisl Pos

Curs2 Pos

18.6¥

Abiine il

Puls-Emission beim Einschalten (langsame Pulse) / pulse-emission during s

witch-on(slow pulses,

[Tek  Hun  Sampk
. N i - Sh

d Acas
. 3

Elle Edt Vertical Horefacq  Trig  Display Cursors

Mesgure  Masks  Math MyScops Utitles Help

WEAN 0 1 25065
Al Luy

bMWD oy

Cursl Pos

Curs2 Pos

Wl 138Y
vz

o

S s

KBA

| Priifbericht / Test Report
Nr. / No. K1YT0004

B gl e

L Benamnter T ECE-R10, Rev. 5

| KBA-P 00083-97
Typ / Type :  M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
Hersteller / Manufacturer  :  NAP automotive Produkte GmbH

4.2.3 Prifmittel

Test equipment

D Measuring Instrument Specification | Status [ Calibration due

P1692 Power Supply (Laboratory ) Ouipul: 0.65V/0..10 A ind

P1321 electronic swilch 60V / 50 A naminal; inrush current > 500A, Peak Vollage chk Jun 2016
1000V max.

P1204 ill 1 GHz, 5GSIs, 4 channels cal Mar 2018

P1861 Vaollage probe max 600 V ; 10 MOhm ; 12 pF: 500 MHz; 10:1 (alten. 10x) | cal Mar 2018

P1682 | Mullimeter Spannungsmessung bis 1000V mit 6.5 Stellen Aufiésung; 3 | cal Jun 2017
Hz bis 300 kHz AC-Bandbreile

P1927 | Funclion Generalor (Sweep) 5 mHz - 5 MHz cal Mar 2017

P1275 | oscilloscope 100 MHz, 1GS/s, 4 channels cal Apr 2017

P1259 | LISN 5 pH || 50 Ohm, 70 (100) A, twe paths, 0.1 - 150MHz cal Mar 2017

cal = Calibration, car = Calibralion resltricted use, chk = Check, chr = Check reslricled use, cpu = Check prior lo use, calchk = Calibration and
check, ind = for indication only, cnn = Calibration nol necessary

4.2.4 Fotodokumentation des Priifaufbaus
Photo documentation of test set-up

Testaufbau fir Puls-Emission (schnelle Pulse) / test setup for pulse emission (fast pulses)

Technischer Dienst

SGS Germany GmbH
Hofmannstr. 50
D-81379 Minchen
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Priifbericht / Test Report / Prifbericht / Test Report
A Nr. / No. K1YT0004 A2 Nr. / No. K1YT0004
| Benarnter TO ECE-R10, Rev. 5 Benannter TD ECE-R10, Rev.5

| KBA-P 00083-97 - KBA-P 00083-97

Typ / Type 1 M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample Typ ! Type
Hersteller / Manufaciurer @ NAP automotive Produkie GmbH Hersteller / Manufacturer

M1N1-Adapter, C3-Muster / G3-sample
NAP automotive Produkie GmbH

o

Testaufbau ftir Puls-Emigsion (langsams Pulse) / fest sefup for pulse emission (sfow pulses)

Testaufbau fr Puls-Emission (langsame Pulse) / test sefup for pulse emission (sfow pulses)

Technischer Dienst PROFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite / Page: Technischer Dienst PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seile { Page:
5G5S Germany GmbH Reqistrier-Nr. { reqistration numbsr: von/ of SGS Germany GmbH ’ strier-Nr. | reqistrati N von/of
Hofmannstr. 50 gistrier-Nr. [ regisira: i d Hofmannstr. 56 g AT ] 22145
D-81279 MOnchen KBA-P 00083-97 2145 081379 Minchen KBA-P DD083-37
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Typ/ Type
Hersteller / Manufacturer

KBA

Benernungssiolle

i Benannter TD |
| KBA-P 0008397 |
| i

Priifbericht / Test Report
Nr./No. K1YT0004

ECE-R10, Rev. 5

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
NAP automotive Produkte GmbH

4.3

4.31

Priifung der Stdrfestigkeit von elektrischen/ elektronischen Unterbaugruppen gegeniiber
eingestrahiten elektromagnetischen Feldern gemaR Punkt 6.8 bzw. Punkt 7.18 der Regelung

Testing for immunity of electrical/electronic subassemblies to electromagnetic radiation according
to item 6.8 resp. 7.18 of the regulation

Die Priifung wurde durchgefiihrt

The test has been performed

Die Prifung wurde bestanden
The test has been passed

Priifverfahren
Test procedure

Priifmethode
Test method

Regelung
Power adjustment

Frequenzbereich / Priifpegel
Freguency range / test level

Frequenzschritte, Verweilzeit
Frequency steps, dwelf time

Modulation
Modulation

Antennenabstand
Antenna distance

Antennenhdhe

Antenna height

Betriebszustand /
operation mode (worst-case)

X JalYes [ Nein/No
Begriindung / reason:

X JalYes [JNein/No

ISO 11452-1/1S0 11452-2

Substitution Methode
Substitution method

Vorwartsleistung
Forward power

20 - 2000 MHz, 30 Vim

Nach ISO 11452-1 / according ISO 11452-1:

5 MHz (20 — 200 MHz), 10 MHz (200 — 400 MHz), 20 MHz (400 —
1000 MHz), 40 MHz (1 -2 GHz) /2 s

AM 1 kHz, 80%, 20 - 800 MHz
PM, to, 577 s, period 4600 ps, 800 - 2000 MHz

1m
< 1 GHz Ausrichtung der Antenne auf Kabelbaummitte
Antenna focusing center of the wiring harness
> 1 GHz Ausrichtung der Antenne auf EUB
Antenna focusing ESA

1m
Vertikale Polarisation
Vertical polarizalion

Der Test wurde mit 12 VV Nominalspannung durchgeflihrt
(Testspannung 13,5 V). Die Frequenz am Signalausgang darf

die spezifizierte Toleranz von 2 kHz +/- 1% nicht liberschreiten.
The test was performed with 12 V nominal voltage (test voltage
13.5 V). The frequency at the signal output must not go beyond the
specified tolerance of 2 kHz +/- 1%.

Technischer Dienst

SGS Germany GmbH
Hofmannslr, 50
D-81379 Miinchen
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PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite / Page:
E von / of
Registrier-Nr. | registration number: 23145

KBA-P 00083-97

i Benannter TD
KBA-P 00083-97

Typ/ Type
Hersteller / Manufacturer

Priifbericht / Test Report

Nr. / No. K1YT0004
ECE-R10, Rev. 5

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
NAP automotive Produkte GmbH

4.3.2 Priifergebnisse
Test results

Bemerkungen /
remarks

Die EUB wies keine Stérungen auf, die eine Verminderung des
Leistungsverhaltens bewirken wiirde, die andere
Verkehrsteilnehmer verwirren kénnte oder irgendeine
Beeintrachtigung der unmittelbaren Kontrolle des Fahrers (ber
ein Fahrzeug, das mit der EUB ausgeriistet ist, bewirken
kénnte. Es traten keine Beeintréchtigungen der Leistung von
,Funktionen im Zusammenhang mit der Storfestigkeit" (geman
2.12 der Richtlinie) auf.

Die Frequenz des Ausgangssignals ist wahrend der Tests
konstant bei 2 kHz geblieben (mit dem Frequenzzahler
gemessen).

The ESA didn't show any malfunctions which would cause any
degradation of performance which could cause confusion to
other road users or any degradation in the driver's direct control
of a vehicle fitted with the ESA. No degradations of performance
of “immunity related functions” (acc. 2.12 of the regulation) were
noticed.

The frequency of the output signal remained constant at 2 kHz
during all tests (measured with the frequency counter).

Gemessene Freguenz des Ausgangssignales mit dem Frequenzzahler /

measured frequency of the output signal with the frequency counter:
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KBA

Priifbericht / Test Report
Nr. / No. K1YT0004

Priifbericht / Test Report
Nr. / No. K1YT0004

Benannter T0 ECE-R10, Rev. 5
KBA-P D0083-57
Typ / Type : MiN1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
Hersteller / Manufacturer : NAP automotive Produkte GmbH

Bensraungssisiia
Benannter TD ECE-R10, Rev. 5
KBA-P 00083-87 J—
Typ! Type ;. MIN1-Adapter, C3-Muster / C3-sampie .
Hersteller / Manufacturer  :  NAP automotive Produkie GmbH
I e
aLapy
z w
‘ g 1840
H 1560
i ‘}ﬂ'n]CID 1100 1200 1300 120

4.3.3 Prifmittel

Test equipment
1D Measuring Instrument Specification Status | Calibration due
| P1278 signal generator MZ2 SkHz - 3.3GHz cal Mar 2018
P1561 amplifier 10kHz-225MHz, S000Wew with DCP cnn
| P1328 amplifisr 80 - 1000 MHz, 500W Gnn
P1101 amplifier 0.8 -4.2 GHz, 50W enn
P0528 RF coupler 0.01 - 220 MHz; 50dB chk Jun 2016
PD4g4 RF coupler, bidirectional 20 dB 50 « 1000 MHz; 20dB, 500W chk. Nov 2016
Po7ES attenuator 20dB 20dB chk Oct 2016
P1138 RF coupler Bidirectional, 0.8 - 4.2 GHz, 40dB, 400W chk Oct 2016
PO0Z1 antenna 20 -300 MHz, Immunity: biconical; 1000 W cnn
PO025 anienna 02-26Hz onn
P1288 antenna (MZ3) 0.8 - 5.0 GHz; 500 W; 11 22 dBi cal Jul 2016
PO264 pOWer meter trug RMS chk May 2016
P(288 pUwer senser DC - 18 GHz, 1w - 100mw/ chk Jun 2018
PC338 i=st chamber 3 7.4 x 6.8 x 5.2 m (net}, 0.4 m hybrid absorbers chik Jan 2017
Pi380 |LISN, Kz S pH [[ 50 Ohm, 70 (100) A, two paths, 150kHz - gal Mar 2018
159MH=
P0388 power supply S0V /4A ind
P0SCT EM radiation meter, probe (MZ3) probe 10 kHz - 4 GHz cal Jun 2017
PogC? EM radiation meter, probe (MZ3) probe 10 kHz - 4 GHz cal Jun 2017
P1682 Multimeter Spannungsmessung bis 1000V mit 6.5 Stellen cal Jun 2017
Auflisung; 3 Hz bis 300 kHz AC-Bandbreite
P1927 Fungtion Generator {Sweep) 8 mile - 5 MHz cal Mar 2017
P1278 oscllloscops 100 MHz. 1GS/s, 4 chanpgls . cal Apr 2017
cal = Calibretion, car = Calibration restricted use, chk = Check, chr = Check restricted use, cpu = Check prior to use, calchk = Calibration and

chack, ind = for indication only, cnn = Galibration not necessary
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4.3.4 Fotodokumentation
Photo documentation

Messaufbau in der Masszelle / Test setup in the anechoic chamber
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Typ/ Type

Emennungestelis

Benannter TO

{ KBA-P 00083-67

Hersteller ! Manufacturer

Priifbericht / Test Report

Nr. / No. K1YT0004
ECE-R10, Rev. 5

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
NAP automotive Produkte GmbH

Messaufbau in der Mesazelle / Test setup in the anechoic chamber (20 — 200 MHz)

Messauthau in der Messzelle / Test sefup in the anechoic chamber (200 = 1000 MHz)

Technischer Dienst
8GS Germany GmbH
Hofmannstr. 50
D-8157¢ Minchen
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KBA

B!nznmﬁaevu
Benannter T
KBA-P 0008387

Typ! Type
Hersteller / Manufacturer

Priifbericht / Test Report

Nr. / No. K1YT0004
ECE-R10, Rev. 5

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
NAP autometive Produkie GmbH

Messaufbau in der Messzelle / Test setup in the anechoic chamber (1 -2 GHz)

Technischer Dienst
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KBA
Priifbericht / Test Report

Nr. / No. K1YT0004
ECE-R10, Rev. 5

[
| Benannler TD
| KBA-P 00083-97 |

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
NAP automotive Produkte GmbH

Typ / Type
Hersteller / Manufacturer

KBA

Eenenngicrs
Benannter TD
KBA-P 00083-9

Typ / Type

Hersteller / Manufacturer

7 1

ECE-R10, Rev. 5

Priifbericht / Test Report
Nr./ No. K1YT0004

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample

NAP automotive Produkte GmbH

4.4  Prifung der Storfestigkeit von elektrischen/ elektronischen Unterbaugruppen gegeniiber

eingekoppelten transienten Stdrungen auf die Versorgungsleitung gemaR Punkt 6.9 bzw. Punkt

7.19 der Regelung

Testing for immunity of electrical/electronic subassemblies against transient disturbances
conducted along supply lines according to item 6.9 resp. 7.19 of the regulation

Die Priifung wurde durchgefiihrt KJa/Yes [JNein/No
The test has been performed Begriindung / reason:
Die Priifung wurde bestanden [JJa/Yes [ Nein/No

The test has been passed

4.41 Prifverfahren SO 7637-2: 2004-09, second edition, Level ||

Test procedure

Anforderungen

requirements

12V DC
Puls / pulse 1 -5V 5000 Pulse / pulses
Puls / pulse 2a +37 V 5000 Pulse / pulses
Puls / pulse 2b +10V 10 Pulse / pulses
Puls / pulse 3a -112v 1 h Testzeit / test time
Puls / pulse 3b +75V 1 h Testzeit / test time
Puls / pulse 4 -6V 1 Puls / pulse

Der Test wurde mit 12 V Nominalspannung durchgefihrt
(Testspannung 13,5 V). Die Frequenz am Signalausgang
darf die spezifizierte Toleranz von 2 kHz +/- 1% nicht
lberschreiten.

Betriebszustand /
operation mode (worst-case)

The test was performed with 12 V nominal voltage (test voltage
13.5 V). The frequency at the signal output must not go beyond

the specified tolerance of 2 kHz +/- 1%.

Bemerkungen Do
remarks

4.4.2 Priifergebnisse
Test results

Spannung | Puls

Voltage Pulse

Entsprechend der Richtlinie fur sicherheitsrelevante EUB.
According to the directive for safety-refevant ESA.

Einzuhaltender
Funktionsstatus

functional status
to be maintained

Erreichter
Funktionsstatus

actual
functional status

Bemerkung (Priiflingsreaktion)

Remark
(reaction of the test sample)

MO O

2a

c Cc D

c

EUB schaltet sich bei jedem Puls ab. Nach jedem
Puls ist EUB wieder aktiv und voll funktionsféhig
(unverénderte Ausgangsfrequenz) / Test ist
bestanden.

ESA is switched off at every pulse. After each
pulse the ESA is active again and fully functional
(unchanged output frequency) / test is passed.

Keine Reaktion der EUB, konstante Ausgangs-
frequenz / Test ist bestanden.

no reaction of the ESA, constant output
frequency / test is passed.

2b

EUB schaltet sich bei jedem Puls ab. Nach jedem
Puls ist EUB wieder aktiv und voll funktionsfahig
(unverénderte Ausgangsfrequenz) / Test ist
bestanden.

ESA is switched off at every pulse. After each
pulse the ESA is active again and fully functional
(unchanged output frequency) / test is passed.

3a

Keine Reaktion der EUB, konstante Ausgangs-
frequenz / Test ist bestanden.

no reaction of the ESA, constant output
frequency / test is passed.

3b

Keine Reaktion der EUB, konstante Ausgangs-
frequenz / Test ist bestanden.

no reaction of the ESA, constant output
frequency / test is passed.

Keine Reaktion der EUB, konstante Ausgangs-
frequenz / Test ist bestanden.

no reactlion of the ESA, constant output
frequency / test is passed.

Technischer Dienst PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite / Page:
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KBA

Horringssiars |
{ Benannter TD !
| KBA-P 00083-97 |
Typ ! Type
Hersteller / Manufacturer

Priifbericht / Test Report

Nr. / No. K1YT0004
ECE-R10, Rev. 5

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
NAP automotive Produkte GmbH

Puls / pulse 1:

Test Procedure
Pulse Name: ECE R10 (Revision 5): Pulse 1 - B
Test generator: UCS200M Software No.: 000006
Serial No.: 0504-04
Coupling network: UCS200M Serial No.: 0504-04
Va (Alternator): 135 V (external supply)
Software: iso.control Version: 5.3.1
Test Setup
Vs: 75|V
t1: 15| s
12: 200 | ms
tr: 1| us
td: 2000 | us
| Ri: 10 | Ohm
Coupling: Battery
Events: 5000
Test duration: 02:05:00 | h —
Test Result
Pulses: 5000
Result: Test passed !

KBA

Bereinngsie
| Benamter TD |
| KBA-P 00083-87 |

Typ/ Type
Hersteller / Manufacturer

Priifbericht / Test Report
Nr./ No. K1YT0004 :

ECE-R10, Rev. 5

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
NAP automotive Produkte GmbH

Puls! pulse 2a:

Test Procedure

Pulse Name: ECE R10 (Revision 5): Pulse 2a
Test generator: UCSs200M Software No.: 000006
Serial No.: 0504-04

Coupling network: uCcs200M Serial No.: 0504-04

Va (Alternator): 135 V (external supply)

Software: iso.control Version: 5.3.1

Test Setup

Vs: +37 | V | e, — -
t1: 05 s | [ TN \,
tr: - 1| us 'l %

td: 50| us r N ve
R 2 | ohm H S

Coupling: Battery va i :

Events: 5000 0

Test duration: 00:41:40 | h f .

Test Result

‘| Pulses: 5000
Result: Test passed !

Technischer Dienst
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| KBA i | KBA i i :
: / | Priifbericht / Test Report ‘ i / @ Priifbericht / Test Report
,,,Ma Nr. / No. K1YT0004 P e | Nr./No. K1YT0004
| Benamter D _| ECE-R10, Rev. 5 | Benannter O | ECE-R10,Rev. 5
' KBA-P 00083-97 KBA-P 00083-97
Typ / Type : M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample Typ ! Type : M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
Hersteller / Manufacturer  :  NAP automotive Produkte GmbH Hersteller / Manufacturer  : NAP automotive Produkte GmbH
Puls { pulse 2b: Pulse / pulses 3a, 3b:
Test Procedure Test Procedure
Pulse Name: ECE R10 (Revision 5): 4.6.2 Pulse 2b Pulse Name: ECE R10 (Revision 5): Pulse 3a
Test generator: VDS200N10 Software No.: 000748 Test generator: UCs200M Software No.: 000006
Serial No.: V1145111048 Serial No.: 0504-04
Va (Alternator): 135 V Current limit: 15 A Va (Alternator): 135 V (external supply)
Software: iso.control Version: 5.3.1 Software: iso.control Version: 5.31
Test Setup Test Setup
Vs: 10.0 | V Vs: -112 | V " B ‘
1: 50| s 1: 10 | KMz el Bl
t6: 1] ms t4: 10 | ms
td: 2000 | ms t5: o 90 | ms
Int: 10| s e 5| ns
Ri: 0.05 | Ohm td: 150 | ns
t12: 1] ms Ri: 50 | Ohm
£ 1] ms g Coupling: Battery
Events: 10 ' Test duration: 11 h
Test duration: 00:01:53 | h Test Result
Test Result ]
Test duration: 01:00:01 h
Pulses: 10
Result: Test passed !
Result: Test passed ! | . —
Technischer Dienst PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite / Page: Technischer Dienst PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite / Page.
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KBA

B sl
Benannter TD

| KBA-P 00083-97 |

Typ /! Type
Hersteller / Manufacturer

Priifbericht / Test Report

Nr./ No. K1YT0004
ECE-R10, Rev. 5

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
NAP automotive Produkte GmbH

Test Procedure

Pulse Name:

ECE R10 (Revision 5): Pulse 3b

Test generator: uCs200M Software No.: 000006
Serial No.: 0504-04
Va (Alternator): 1356 V (external supply)
Software: iso.control Version: 5.3.1
Test Setup
Vs: +75 | V 3\7 :
f1: 10 | kHz e
14: 10 | ms ]
t5: 90 | ms
tr: 5| ns .
td: 150 | ns J
Ri: 50 | Ohm va e :
Coupling: Battery 0 i " ]
Test duration: 1] h = Wins| Hmel :
Test Result
Test duration: 01:00:01 h

Result:

Test passed !

KBA

il e

Benannter TD

| KBA-P 00083-57 |

Typ! Type
Hersteller / Manufacturer

P

riifbericht / Test Report

Nr./ No. K1YT0004
ECE-R10, Rev. 5

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
NAP automotive Produkte GmbH

Puls / pulse 4:

Test Procedure

Pulse Name: ECE R10 (Revision 4, 2012-03) : Pulse 4
Test generator: VDS200N10 Software No.: 000748
Serial No.: V1145111048

Vb (Battery): 120 V Current limit:

Software: iso.control Version: 5.31
Test Setup
Val: 60V

Va2: 25| V

EH 50| s

t6: 5| ms

t7: 40| ms |

t8: 50 [ ms

t9: 200 | s

i 5| ms

Events: 10

Test duration: 00:04:14 | h

Test Result

Pulses: 10

Result: Test passed !
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Typ ! Type
Hersteller / Manufacturer

KBA

I Bonanngaiolle |
| Benannter TD |
| KBA-P 00083-97 |

Priifbericht / Test Report
Nr. / No. K1YT0004

ECE-R10, Rev. 5

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
NAP automotive Produkte GmbH

4.4.3 Priifmittel

Test equipment

1D 1g Instrument Specification Status | Calibration due

|P1086 | Kfz, automotive lest sel 20 - 1000V, 5/100 ns, Zi=50W cal Mar 2018

P0360 | mullimeter |EC-Bus cal May 2016

[P1786 | DC Power Supply ind

P1927 | Function Generalor {Sweep) 5 mHz - 5 MHz cal Mar 2017

P1682 | Multimeter Spannungsmessung bis 1000V mit 6.5 Stellen Auflésung; 3 | cal Jun 2017
Hz bis 300 kHz AC-Bandbreite;

P1927 Funclion Generalor (Sweep) 5 mHz - 5 MHz cal Mar 2017

P1275 | oscilloscope 100 MHz, 1GSIs, 4 cal Apr 2017

P1573 | Voltage Drop Simulator, Kfz DC lo 100 kHz; lout: 0 A - 10 A, continuous; Uoul: 0V - 60 | cal Mar 2018
\

cal = Calibration, car = Calibralion restricled use, chk = Check, chr = Check restricled use, cpu = Check prior lo use, calchk = Calibration and

check, ind = for indication only, cnn = Calibration not necessary

4.4.4 Fotodokumentation des Priifaufbaus

Testaufbau fur Puls-lmmunity, Pul

Photo documentation of test set-up

TR TS

se 1, 2a, 3a/b / test setup for pulse immunity, pulses 1, 2a, 3a/b

KBA |
1 & |
| Bemsiungaseie
| Benannter TD |
| KBA-P 00083-97 |

Typ ! Type
Hersteller / Manufacturer

Priifbericht / Test Report
Nr. /No. K1YT0004

ECE-R10, Rev. 5

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
NAP automotive Produkte GmbH

Testaufbau fur Puls-Immunity, Pulse 2b, 4 / test setup for pulse immunity, pulses 2b, 4

Technischer Dienst
SGS Germany GmbH
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D-81379 Miinchen
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Typ ! Type

KBA

|
| Benannter T
| KBAP 00083-87

Priifbericht / Test Report

A8 Nr. / No. K1YT0004
ECE-R10, Rev. 5

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sampie

Hersteller / Manufacturer @ NAP automotive Produkte GmbH

4.5 Messungen der Oberwellen auf AC-Versorgungsieitungen von elektrischenielektronischen
Unterbaugruppen gemai Punkt 7.171 der Regelung
Measuremernt of emissions of harmonics on AC power fines from eleciricalielectronic
subassemblies according to ftem 7.11 of the regulation
Die Priiffung wurde durchgefiihrt [iJa/ ves Nein / No
The fest fras been performed Begriindung / reasom:
EUB ist kain Gerst des Typs Anschlusssystem fir
das Laden eines REESS.
ESA [ no devices of the type coupling systems for
charging of a REESS,
Tachnischer Dienst PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite / Page:
faof
aSﬁiaG:nTt: nsquth Registrier-Nr. | registration number: \’3(;;. 4;

B-81379 Munchen

NS

KBA-P 00083-97

KBA

Benanniter T
KBA-P 00083-87

Priifbericht / Test Report

L8 Nr. / No. K1YT0004
ECE-R10, Rev. &

Tye /! Type . M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample

Hersieller / Manufacturer

NAP automative Produkte GmbH

4.8 Messungen von Spannungsinderungen, Spannungsschwankungen und Flicker auf AC-
Versorgungsleitungen von eleéktrischen/ elektronischen Unterbaugruppen geméR Punkt 7.12 der

Regelung .

Measurement of emission of voltages changes, voltage fluctuations and flicker on AC power lines
from ESAs according 1o item 7.12 of the regulation .

Die Priifung wurde durchgefiihrt Oda/ ves

The test has besn performed

Nein / No

Begriindung / reason:

EUB ist kein Ger&t des Typs Anschlusssystem fir
das Laden eines REESS.

ESA is no devices of the fype coupling systems for
charging of a REESS.

Technischer Dienst PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATCRY Seite / Page:
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i Priifbericht / Test Report

LB Nr. / No. K1YT0004
ECE-R10, Rev. 5

{ Benannter TD
i KBA-P 00083-87

Yy Type“ e
Hersteller / Manufacturar

M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
NAP sutomotive Produkte GmbH

KBA

Priifbericht / Test Report

A2 Nr. / No. K1YT0004
Benannter TO ECE-R10, Rev. 5
KBA-P 0008357
Typ ! Type . ¢ M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
Hersteller / Manufacturer : NAP autometive Produkte GmbH

4.7 Messungen von hochfrequenten Stdrungen auf AC- oder DC-Versorgungsleitungen von
elektrischen/ elekironischen Unterbaugruppen gem&f Punkt 7.13 der Regelung
Measurement of emission of radiofrequency conducted disturbances on AC or DC power lines
from ESAs according to item 7.13 of the regulation

Die Priifung wurde durchgefiiht = []Ja/ Yes
The test has been performed

[ Nein / No

Begriindung / reason:

EUB ist keln Ger#t des Typs Anschlusssystem fir
das Laden eines REESS, .

ESA is no devices of the fype coupling systems for
charging of & REESS.

Tachnischer Dienst FPRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite / Page:
van/ of
agﬁsnaG:rEra.rg)GMbH Registrier-Nr. / registration number: 21/45

D-81379 Miinchen

SN

KBA-F 00083-97

4.8 Messungen von hochfrequenten Stérungen auf Netzwerk- oder Kommunikationsleitungen von
elektrischen! elektronischen Unterbaugruppen gemés Punkt 7.14 der Regelung

Measurement of emission of radiofreguency conducted disturbances on network and
telecommunication access from ESAs according fo ftem 7.14 of the reguiation

Die Priffung wurde durchgeftiht  : [JJa/Yes  [X] Nein/No
The test has been parformed Begriindung / reasor:
EUB ist kein Gerat des Typs Anschlusssystem fr
das Laden eines REESS.
ESA is no devices of the type coupling systems for
charging of 2 REESS.
Technischer Dienst PRUFLABGRATORIUM / TEST LABORATORY Seite / Page:
S5GS Germany SmbH ) . ~ vor f of
Registrier-Nr. / registration number:
Hofmannstr. 50 KBA-P 00033-97 42145
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KBA

Priifbericht / Test Report

Beneinungastlie

Nr./ No. K1YT0004

i Benannler TD ECE-R10, Rev. 5

| KBA-P 0008397 |
Typ ! Type : M1N1-Adapter, C3-Muster / C3-sample
Hersteller / Manufacturer  : NAP automotive Produkie GmbH

4.9 Priifung der Storfestigkeit von elektrischen/ elektronischen Unterbaugruppen gegeniiber
schnellen Transienten/Burst auf AC- und DC-Versorgungsleitungen gemaR Punkt 7.15 der

Regelung

Measurement of immunity of ESAs to electrical transient/burst disturbances conducted along AC
and DC power lines according to item 7.15 of the regulation

Die Priifung wurde durchgefihrt
The test has been performed

Nein / No

Begriindung / reason:

EUB ist kein Gerét des Typs Anschlusssystem flr
das Laden eines REESS.

ESA is no devices of the type coupling systems for
charging of a REESS.

Technischer Dienst

SGS Germany GmbH
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D-81379 Miinchen
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4,10 Priifung der Stdrfestigkeit von elektrischen/ elektronischen Unterbaugruppen gegeniiber Surge-
Impulsen auf AC- und DC-Versorgungsleitungen gemaR Punkt 7.16 der Regelung

Measurement of immunity of ESAS to surge conducted along AC and DC power lines according to

item 7.16 of the regulation

Die Priffung wurde durchgefiiht  : [JJa/ Yes
The test has been performed

X Nein / No

Begriindung / reason:

EUB ist kein Gerét des Typs Anschlusssystem fur
das Laden eines REESS.

ESA is no devices of the type coupling systems for
charging of a REESS.
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.4 Nr./ No. K1YT0004
i Benamnter TD ECE-R10, Rev. 5
KEAP 0008387

Typ/ Type 1 M1IN1-Adapter, C3-Muster / C3-sample

Hersteller / Manufacturer

NAP automotive Produkte GmbH

5. Schlussbeschelnigung

Staternent of conformity

Der beschriebene Typ entsprechen der 0. a. Prifspezifikation.

The type described therein are in complianice with the fest specification meniioned above.

Der unglnstigste Fall wurde entsprechend Kapitel 2.2 und 2.3 bastimmt. Dieser Priifbericht entspricht
dem Revisionsstand Nr, 04 der Vorgabken des Kraftfahri-Bundesamtes fiir die Erstellung von
Prifberichten fir dieses Genehmigungsobjekt. '

The worst-case was selected in accordance with chapter 2.2 and 2.3. This test report is in compliance
with revision 04 of the requirements issued by the Krafifahrt-Bundesamt for this approval object.
Dieser Prifbericht umfasst die Seiten 1 bis 45, )

Dieser Prifbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfgtigt und weiter-
gegeben werden. Eine auszugsweise Vervielf3tigung und Verdffentlichung des Prifberichtes ist nur
nach schriftlicher Genehmigung des Priflaboratoriums zuléssig.

This Test Report comprises pages 1 fo 45. .
The Test Report shall be reproduced and published in 7ull only and by the clienf only. Duplication and
publishing In extracts of the Test Report is alfowed only by written permission of the Test laboratory.

Priiflaboratorium / Test Laboratory

SGS Germany GmbH
Hofmannstrake 50
., 81379 Mlnchan )
benannt als echnischer Dienst vom Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
notified as fechnical service by the Kraftfahri-Bundesamt, Federal Republic of Germany

- Auffragsnummer / Order No.  KIYT

Ort / Place: Minchen / Munich
Datum / Date: ; Jun 06, 2018

Laborverantwertlicher
Technical Responsibifity for Area of Testing

Name / name: Josef Bauer
Lab Manager EMG

Josef 9

KBA /
i Priitbericht ! Test Report

S et Nr. / No. KIYT0004
Benarnter TO ECE-R10, Rav.B5
KBA-P 00083-87
Typ { Type - :  M1Ni-Adapter, C3-Muster / C3-sample

Hersteller / Manufacturer  :  NAP automotive Produkte GmbH

Disclaimer

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft i Rahmen ibrer Allgemenen Geschaftsbedingungen fiir
Dienstlelstungen ersielit, die auf Anfrage erhéiilich sind. Es wird ausdriicklich auf die darin enthaltenen
Regelungen zur Haftungsbeschrinkung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen.

Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthalienen Angaben ausschlieBlich
die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellien Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des
Kunden, sofermn Gberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegentiber
verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften nicht von ihren inscweit
bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Félschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des duieren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein VersioR kann rechtfich geshndet
werden.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service available upon request
Attention is drawn to the limifation of liability, indemnificalion and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the
time of its intervention anly and within the limits of Client's instructions, if any. The Company’s sole responsibility
is to its Client and this document does not exonerafe parties to a fransacifon from exercising alf their rights and
obligations under the transaction documents. Any unauthorized afteration, forgery or faisification of the content or
appearance of this document is unfawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Priifer

Test Operator

Name / name: Frank Schmied| : K; { .

I . ko .
Qualification Enginaer A V2 S [Ji E
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Datenblatt M1N1-Adapter

. Version Datum Autor Anderungen/ Versionsbeschreibung
0.9 12.06.2015 | S. Elsésser vorlaufige Ausgabe
1.0 06.08.2015 | S.Elsdsser Freigabe
11 20.05.2016 | A. Cerepanov | Ergdnzung Kompatible Kontrollgerdte, Stromaufnahme
Kompatible DTCOs durch Zulassungsnummer beschrieben,
1.2 03.06.2016 | A. Cerepanov | verwendeter KITAS Sensor aufgenommen, Blockschalthild
angepasst, ,Elektrische Anschllisse” {iberarbeitet
Ausgestellt Genehmigt
Bearbeit PM GL BL QM PM
earbelter A. Cerepanov Dr. Peter Bort Stefan Schiiller Werner Hartmann S. Elsasser
Datum 16.06.16 16.06.16 16.06.16 16.06.16 15.06.16
Unterschrift gez. A. Cerepanov gez. Dr. P, Bort gez. S. Schiiller gez. W, Hartmann gez. S. Elsdsser
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Typbezeichnung

664 017 10xx

Fortlaufende Nr. (Variante) xx= 01, 02, ...

M1N1-Adapter

Endgerit

Produktbeschreibung

Der Adapter besteht im Wesentlichen aus einer Leiterplatte, Kabelstringen, einem Drehzahlsensor und
einem Gehause um diese Komponenten aufzunehmen und vor Manipulation zu schiitzen, Die
Leiterplatte erzeugt ein, die Fahrzeuggeschwindigkeit und/oder die zuriickgelegte Wegstrecke
darstellendes Signal. Dieses Signal wird liber den , Kitas” Drehzahlsensor empfangen und iiber ein
elektrisches Signal dem Kontrollgerat (Fahrtenschreiber) des Kunden bereitges’tellt.

Der Adapter wird in den Fahrzeugklassen M1 und N1 eingesetzt. Er wird verwendet wenn der Einbau
eines bestehenden Weg- und/oder Geschwindigkeitsgebers anderer Art mechanisch unmoglich ist.

'

Blockschaltbild / Schaltplan

e men Weh Bem et e AR e A e MM A G AN R SN AN S e Rt A i S W MM T G e BE e

4 : Bereich Adapter
- ,,l l
[P LN i
! |
! |
! |
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¥ ! i
(Frequenzn) .| schimite Frigger > CPy 5] HBiicke |
) : PICI2FI57AT | 4 MHz i
!
I I
! I
! |
I - 1
I Switch |
|
o !
[ |
i : I
t I
i ; Graue Leitung [Nr. 3} I Bereich Sensor
|
e o 2 o o e el | R
i f
i i
i S
KITAS + KITAS « Speed Baty

{Frequenz-Out) {Digital-Out)
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Kompatible Komponenten
Der Adapter ist fir den Einsatz mit folgenden Baureihe von DTCOs gedacht:

Modellbezeichnung: DTCO 1381
Genehmigungsnummer: e1*3821/85%1161/2014*84*xx

Eingebauter Weg- und Geschwindigkeitsgeber
Modellhezeichnung: KITAS 2171

Genehmigungshummer: el *3821/85*%1266/2009%175*xx
Plombierung des KITAS Sensors mit dem Gehiuse

Fir die Plombierung sind die Werkstétten
verantwortlich. Anhand der
Plombennummer kann jeder Betrieb
eindeutig identifiziert werden.

Kennzeichnung des Adapters
Etikett:

Manufacturer’ NAP Altomotive GmbH, 75181 Pforzheim, Germany
Installation Dafe /

VIN/

M1N%-Adaptor

RPart No = 664 017 1001 'y
Manufactured = TTAMMJIIL XXX
Serial No= x00000000

Sensor

Manufacturer= Continental Automotive GmbH

Part No= 2471.2050.2511 V111 e
Manufactured = JJJdJ




Technische Daten

Elektrische Daten und Kenngréfien

NAP automotive Produkte GmbH

Datenblatt M1N1-Adapter

_' 'Be'_schréibungi P ‘Min " Typ . Max
Allgemein | | |
Nennspannung 12V
Versorgungsspannung, zul. Bereich 8y 16V
Restwelligkeit (DIN 40839, Part 1} +/-2V
Stromaufnahme im Betrieb 120mA 250mA
Stromaufnahme im Ruhezustand 8,5mA
Stromaufnahme KITAS-Sensor 15mA
Ausginge
DigitaI-Ausgang 1 (Speed/ Real-time Signal)
| Low (U) 800 mv
High{Uy) UE-1,5V
Digital-Ausgang 2 {Data/ Bidirectionalinterface)
Eingange |
Frequenz-Eingang(Speed) 1Hz 2kHz
Prozessor
8-Bit-Microcontroller SMD 4 MHz
PIC12F1571T-I/SN
UE=Versorgungsspannung vom Fahrtenscheiber {DTCO) 9V
Einsatzbedingungen
Prafnorm T " DIN EN 13309 o v
Breitbandige Ausstrahlung CISPR 25 v
Schmalbandige Ausstrahlung ~ ~ CISPR 25 v
v

Stérfestigkeit gegeniiber eiektromagnetischen Feldern
Antenne im Absorberraum ISO 11452-2
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Elektromagnetische Vertriglichkeit &ESD =~

Storfestigkeit gegeniiber elektromagnetischen Feldern

v
BCI ISO 11452-4
Leitungsgefﬁhi’te Storungen auf Versorgungsleitung ' v
ISO 7637-2
(Impuls 1...4)
ESD I1SO 10605
Kontaktentladung (direkt) £2ky
Luftentladung {indirekt) +8kV
j_ EElekt:dnisthe Ahfotdé‘r’ﬁﬁgén_'.. L L ) » Min o S Typ | Max
D.C. Versorgungsspannung DIN 16750-2; 4.2 v
LangzeitUberspannung DIN 16750-2; 4.3 v
Uberlagerte Wechselspannung DIN 16750-2; 4.4 v
Langsame Zu-fAbnahme der Versorgungsspannung v
DIN 16750-2; 4.5
UnregelmaBigkeiten in der Versorgungsspannung v
DIN 16750-2; 4.6
Verpolschutz . DIN 16750-2; 4.7 v

Kurzschlussfestigkeit gegen Versorgungsspannung und
Masse -DIN 16750-2; 4.10

| Mechanische Anforderungen |

booMin L Typoo| | Max

Schutzart, DIN EN 60529 IP56
Schwingen, rauschférmig DIN EN 60068-2-64 v
im

Freier Fall ] DIN EN 60068-2-31

Klimatische Anforderungen (IS0 16750-4) . | Min | Typ | Max

Betrieb, Kdlte DIN EN 60068-2-1 -20°C
Lagerung, Kilte | DIN EN 60068-2-1 -30°C
Betrieb, trockene Wirme DIN EN 60068-2-2 +70°C
Lagerung, trockene Warme DIN EN 60068-2-2 +85°C
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KBA Anforderungen (EWG 3821-85) -~ | _min | Typ_ | Max

Funktionspriifung wurde mit dem Kontrollgerat v
,1381/0210209003T" durchgefiihrt

Lagerbedingungen
Empfohlen: max. 25°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
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Geometrische Abmessungen

Draufsicht;

2660 210 184 5 1 2600 2

= =

1l
D0
L

12,7 1850

&
+
’4—}
3
4x $55

Seitenansicht von Links:
7

76,9 1056

78,7
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Anwendungen und Einbauhinweise
Befestigung

Die Ebenheit der Anschraubstelle muss 0,5mm betragen.

Es muss sichergestellt sein, dass sich die Verschraubung nicht selbststindig 16st.

Der Kabelbaum ist mechanisch abzufangen {(Abstand <100mm zur Anbaustelie).

Der Kabelbaum muss Phasengleich mit dem Gerét angeregt werden.

Maximales Anzugsmoment der Befestigungsschrauben: 3Nm (Zylinderschraube nach DIN 912 +
Unterlegscheibe nach DIN 125) '

Einbaulage

Das Gerdt muss mit ausreichend frischer/ kalter Luft versorgt werden. Einbau und
Betriebsversuche sind zu empfehlen,

Elektrische Anschliisse

Nr. | Farbe | Beschreibung

01 gelb Speed

02 schwarz | Masse

03 rot 12V Spannungsversorgu ng Adapter

04 schwarz | 9V Spannungsversorgung KITAS-Sensor

05 blau’ Speed

06 braun Masse

07 weill Data

08 grau Geschaltete Spannungsvarsorgung KITAS Sensor (sieche Blockschaltbild)
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Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

Bei Einsatz von Mustern und Prototypen in Serienmaschinen wird keln sicherer Betrieb
gewihrleistet.

Die Schaltungsvorschlége beinhalten keinerlei systemtechnische Verantwortung fiir die Anlage
Fehlbeschaltungen kénnen unvorhergesehene Slgnale an den Ausgangen der Elektronik
hewirken.

Offnen des Produktes, Anderungen bzw. Reparaturen an der Elektronik sind untersagt.
Anderungen bzw. Reparaturen an der Verkabelung kénnen zu gefahrlichen Fehlfunktionen
fuhren. Instandsetzungen am Produkt und der Elektronik diirfen ausschlieRlich durch uns oder
durch entsprechende Vertragspartner erfolgen,

Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration der Elektronik im Falle eines Ausfalls oder einer
Fehlfunktion nicht zu sicherheitsrelevanten Fehlfunktionen des Gesamtsystems flihrt. Derartiges
Systemverhalten kann zu Gefahrdung von Leben fihren bzw. hohe Sachschiden nach sich
ziehen. ]

Systementwicklungen, Installation und Inbetrichnahmen von elektronischen Systemen zur
Steuerung von Antrieben dirfen nur von ausgebildeten und erfahrenen Spezialisten
vorgenommen werden, die mit dem Umgang der eingesetzten Komponenten sowie des
Gesamtsystems hinreichend vertraut sind.

Bei der Inbetriecbnahme und Wartung des elektronischen Gerites kénnen von der Maschine
unvorhergesehene Gefahren ausgehen. Stellen Sie daher vor Beginn der Inbetriebnahme sicher,
dass sich die Maschine und die angeschlossenen Systeme in einem sicheren Zustand befinden.
Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich der Maschine aufhalten.

Es darfen keine defekten oder inkorrekt arbeitenden Komponenten eingesetzt werden. Sollten
Kompenenten ausfallen bzw. Fehlverhalten aufweisen, muss eine sofortige Instandsetzung
erfolgen.

Hinweise zu Einbauort und-lage

Montieren Sie das elektronische Gerédt nicht in der Ndhe von Teilen mit groBBer Hitzeentwicklung
{z.B. Auspuff).

Der Abstand zu funktechnischen Einrichtungen muss ausreichend grof sein.

Vor Elektroschweil- und Lackierarbeiten sind alle Anschlussstecker von der Elektronik zu
trennen.

Die elektronischen Gerite diirfen nicht elektrostatisch aufgeladen werden, z.B. bei
Lackierarbeiten. . ' '

Es muss sichergestellt werden, dass kein Wasser/ Feuchtigkeit in das Gerat gelangen kann.
Montieren Sie das elektronische Gerat so, dass der Stecker nach unten zeigt. Damit wird
sichergestellt, dass Kondenswasser gegebenenfalls abflieRen kann.

Hinweise zu Transport und Lagerung

Nach einem Sturz des Gerdtes ist eine Weiterverwendung nicht zuldssig, da nicht sichtbare
Schiden die Zuverldssigkeit beeintrdchtigen kdnnen.

Die Lagerung der elektronischen Gerdte muss bei einer mittleren relativen Luftfeuchtigkeit von
60 % und einer Temperatur zwischen -10 °C und +30 °C erfolgen. Kurzzeitig ist fiir maximal 100 h
ein Lagertemperaturbereich von -20 °C bis +40 °C zulissig.

Nach einer Lagerzeit von mehr als 5 Jahren ist vor der Verwendung eine Uberpriifung des
elektronischen Gerites durch den Hersteller erforderlich. '

Hinweise zur Beschaltung und Leitungsfithrung

Die Elektronik und die Leistungsausginge eines Gerdtes missen aus dem gleiéhen Stromnetz
gespeist werden.

10
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Das Produkt darf nur im spannungslosen Zustand verdrahtet werden.

Leitungen zur Elekironik diirfen nicht in der Ndhe von anderen leistungsflhrenden Leitungen im
Gerdt bzw. Fahrzeug verlegt werden. ,

Der Kabelbaum ist im Bereich der Anbaustelle (Abstand < 150 mm} des elektronischen Gerétes
mechanisch abzufangen. Der Kabelbaumist so abzufangen, dass phasengleiche Anregung mit
dem Gerét erfolgt {z.B. an der Anschraubstelle des Gerites).

Leitungen sollten nach Moglichkeit im Fahrzeuginneren verlegt werden. Sollten die Leitungen
auflerhalb des Fahrzeugs verlegt werden, ist auf sichere Befestigung zu achten.

Leitungen diirfen nicht geknickt oder verdreht werden, nicht an Kanten scheuern und nicht
chne Schutz durch scharfkantige Durchfiihrungen verlegt werden.

Leitungen sind in ausreichendem Abstand zu heifen und beweglichen Fahrzeugteilen zu
verlegen. ' o

Die Sensorversorgungen kénnen durch die externe Beschaltung z.B. das Anlegen einer héheren
Spannung ,hochgezogen” werden, da Sie nur als Spannungsguelle nicht aber als
Spannungssenke arbeiten! Das Hochziehen einer Spannungsguelle kann zu unvorhersehbaren
Fehlfunktionen und bei dauerhaftem Betrieb zur Beschadigung des elektronischen Gerates
filhren,

11
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Bestimmungsgemafier Gebrauch

Der Betrieb des Gerdtes muss generell innerhalb der in diesem Datenblatt spezifizierten und
freigegebenen Betriebsbereiche erfolgen, insbesondere hinsichtlich Spannung, Strom,
Temperatur, Vibration, Schock und sonstigen beschriebenen Umwetlteinfliissen.

Die Verwendung auBerhalb der spezifizierten und freigegebenen Randbedingungen kann zu
Gefahrdung von Leben und / oder Schiaden an den Komponenten fithren, bzw. Folgeschiden an
der mobilen Arbeitsmaschine nach sich ziehen,

Nicht bestimmungsgemﬁfs’,e Verwendung

Als nicht bestimmungsgemaiie Verwendung gilt, wenn Sie das elektronische Gerdt anders
verwenden, als es im Kapitel ,Bestimmungsgem&Rer Gebrauch” beschrieben ist.

Ein Einsatz in explosionsgefihrdeten Bereichen ist unzulassig.

Bei Schéden, die aus nicht bestimmungsgemaBer Verwendung und/oder aus eigenméchtigen, in
diesem Datenblatt nicht vorgesehenen Eingriffen entstehen, erhschtjeghcher Gewadhrlelstungs-
und Haftungsanspruch gegeniiber dem Hersteller

Einsatz in sicherheitsrelevanten Funktionen

Das Gerit darf nicht fir sicherheitsrelevante Funktionen eingesetzt werden
Es ist die Verantwortung des Kunden, eine Risikoanalyse durchzufithren und die méaglichen
sicherheitsrelevanten Funktionen zu bestimmen.

‘Es ist die Verantwortung des Kunden, in sicherheitsrelevanten Anwendungen geeignete

MaBnahmen zur Erreichung der Sicherheit zu ergreifen (Sensorredundanz, Plausibilitatsprifung,
Notschalter,....}. ‘
Beispielsweise kdnnen durch geeignete Belegung von Eingangsgréen {z.B. Anschluss des zu
erfassenden Signals an zwei unabhéngige Analogeinginge) Fehler erkannt und speziell .
programmierte Reaktionen aktiviert werden.

Bendtigte Produktdaten, die zur Sicherheltshewertung der Maschine erforderlich sind, kéinnen
auf Anfrage bereitgestellt werden, bzw. sind in diesem Datenblatt aufgefiihrt.

NAP automotive Produkte GmbH
Fritz-Neuert-5tr. 27

75181 Pforzheim

Tel,: 07231/42909-0

Email: info@nap-automotive.de
Internet: www.nap-automotive.de
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